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БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙБОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
10, 20, 30, 50, 100 и 200 ПАРНЫЙ, БКТМ

МАССА НЕТТО (кг) МАССА БРУТТО (кг) ВЫСОТА (мм) ШИРИНА (мм) ГЛУБИНА (мм)

0,9610 парKSC 03-030 1,04 512 77 44

АРТИКУЛ ЕМКОСТЬ

KSC 03-031

KSC 03-032

KSC 03-033

KSC 03-034

KSC 03-035

20 пар

30 пар

50 пар

100 пар

200 пар

1,02

1,08

1,2

1,5

2,1

1,1

1,2

1,28

1,58

2,18

512

512

512

512

512

77

77

77

77

77

44

44

44

44

44

Бокс БКТМ с системой врезного контакта, предназначен 

для установки в шкафы типа ШР для расширения 

имеющейся емкости. Бокс комплектуется плинтами с 

врезными контактами.  Бокс выполнен из нержавеющей 

стали в виде хомута с профильными направляющими. 

Бокс оснащен двумя полумуфтами для крепления и 

герметизации кабеля и четырьмя направляющими под 

кроссировку. Бокс предназначен для установки на 

стандартное посадочное место в шкафах типа ШР и ШРП, 

вместо бокса старого типа БКТ-100Х2. Максимальная 

емкость бокса 230 пар. Конструкцией бокса предусмотрен 

отступ самого хомута от посадочного места в шкафу 

глубиной 40 мм, что делает более удобным ввод кабеля и 

его монтаж. 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь толщиной 1,2  мм•


