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АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (KSC 03-053)

АЗУ предназначено для защиты оконечных абонентских 

устройств от внешних электрических воздействий, 

вызываемых грозовыми атмосферными явлениями, 

наводками от высоковольтных линий электропередачи и 

непосредственным электрическим контактом проводов 

абонентских линий с низковольтными линиями 

электропередачи.

Оснащается одним или двумя гелезаполненными 

однопарными модулями с защитой по напряжению. 

Модули имеют врезной контакт для подключения 

проводников с большим диаметром сечения жил.  

Материал корпуса устойчив к воздействиям внешней 

климатической среды.

Конструкция корпуса предусматривает возможность 

опломбирования бокса.

Корпус устройства имеет современный дизайн и 

небольшие габаритные размеры. 

АЗУ АЗУ 

•
•
•
•

•

КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP54

ЦВЕТ: Серый (RAL7047)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Поликарбонат

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
о оот -60 С до +70 С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 100х64х60


