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ШРМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФШРМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ
НА 400 ПАР, ШРМ (KSC 03-077)

МАССА НЕТТО (кг) МАССА БРУТТО (кг) ВЫСОТА (мм) ШИРИНА (мм) ГЛУБИНА (мм) ЦВЕТ

27 31 980 500 320 серый (RAL 7047)

•
•
•

•

Класс защиты: IP54

Класс горючести: UL94 VO

Материал корпуса: Стекловолокнистый полиэстер
о оКлиматические условия применения:  от -50 С до +60 С

Распределительный уличный телефонный шкаф 

применяется для перехода с магистральных на 

распределительные кабели телефонных сетей и 

обеспечения промежуточной коммутации цепей с 

вожможностью проведения электрических измерений. 

Шкаф представляет собой оконечное распределительное 

устройство максимальной емкостью 400 пар. Корпус 

шкафа устанавливается на цокольном постаменте в 

котором возможно размещение разветвительных и 

газонепроницаемых муфт, съемная крышка цоколя имеет 

вутренние запоры. Дверь шкафа оснащена утопленной 

поворотной ручкой с замком (в комплекте 3 ключа), 

дверным фиксаторм и шпингалетным запором который 

прочно фиксирует ее по трем направлениям. Шкаф 

оснащается монтажным каркасом для крепления 

монтажных хомутов ,  монтажными хомутами,  

маркировочными рамками, 10-парными плинтами 

сразмыкаемыми контактами, тест шнурами 2-х и 4-х 

полюсными, размыкателями и универсальным 

сенсорными инструментом.


