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19” ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ19” ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
(KSC 05-012)

Телекоммуникационные шкафы применяются для 

компактного размещения пассивного и активного 

оборудования ,  для  создания  определенных  

климатических условий, необходимых для эксплуатации 

оборудования и для защиты от несанкционированного 

доступа. 19" серверный шкаф, высотой 42 HU, 

600х800х2000 изготовлен из листовой стали с 

полимерным покрытием. Доступ к шкафу может быть 

осуществлен с четырех сторон. Все двери выполнены 

съемными, боковые двери на защелках, задняя и 

передняя двери имеют поворотную ручку с замком под 

ключ. Передняя и задняя 19" рамы имеют изменяемую 

глубину крепления.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 

вентиляторная полка с 4-мя вентиляторами, 

которая устанавливается в верхней части шкафа (1 шт.), 

полка для установки оборудования (2 шт.),

комплект болт/скоба с резьбой для установки 

оборудования в раму (50 шт.). 

нивелировочные ножки (4 шт.) 

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сталь толщиной 1,5 - 2,0 мм

ПОКРЫТИЕ: порошковый полимерный лак 
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