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СТОЙКАСТОЙКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ (KSC 08-060)

Телекоммуникационные стойки применяются для 

компактного, экономичного размещения пассивного и 

активного оптического оборудования  с повышенной 

плотностью монтажа оптических кроссовых компонентов. 

Телекоммуникационная стойка представляет собой 

универсальный 19-дюймовый металлический конструктив 

(шкаф) со смонтированными аксессуарами для 

размещения оптических полок для кроссовых 

компонентов, органайзеров.  По обеим сторонам 19-

дюймового конструктива устанавливаются боковые 

каналы (ниши), предназначенные для вертикальной и 

горизонтальной организации патч-кордов, размещения 

вертикальных направляющих колец и оснащенные 

втулками контроля допустимого радиуса изгиба волокна.  

Боковые каналы закрываются металлическими 

концевыми панелями.  Стойка оснащается верхними и 

нижними желобами для укладки и разворота кабелей и 

патч-кордов, а также может комплектоваться желобами 

межстоечных переходов.

Доступ к стойке может быть осуществлен с четырех 

сторон. Все двери и стенки выполнены съемными.  Стойки 

могут крепиться «бок к боку».  При установке стоек в ряд 

боковые и задние панели могут быть демонтированы для 

облегчения осуществления кроссировок со смежными 

стойками и уменьшения общей массы конструкции.

Компоненты телекоммуникационной стойки, высотой, 

892х304х2600 изготовлены из листовой стали с 

полимерным покрытием. 

Телекоммуникационная стойка позволяет легко 

адаптироваться к любому дизайну проекта при помощи 

изменений конфигурации стойки, оптических панелей и 

направлений выкладки патч-кордов.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Сталь толщиной 1,5 мм

ПОКРЫТИЕ: Порошковый полимерный лак 

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СТОЙКИ ВХОДИТ:

19-дюймовый конструктив;
боковая концевая панель (2 шт.);
задняя дверца (2 шт.);
боковой канал (ниша) для вертикальной и
горизонтальной организации патч-кордов и для
размещения вертикальных направляющих колец, 
втулок и желобов. (2 шт.);
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