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СМК СТАНОКСМК СТАНОК
ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ  (KSC 08-091)

Станок СМК предназначен для монтажа кабелей внутри 
кабельных колодцев (от ККС-2 до ККС-5), коллекторов и 
вне помещений. Особенно уодобен при работе 10- и 25-ти 
парными прессами.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА СМК:

отрезки труб с резьбовыми соединениями (5 шт)
концевые упоры (2 шт)
консоли (2 шт)
опоры (2 шт)
каретка (1 шт)
распорный винт с разнонаправленной резьбой

Конструкция станка рассчитана для удобного применения 
в любых условиях. Вне колодца станок собирается на 
вертикальных стойках - для удобной работы сидя. При 
малом запасе кабеля, консоли станка крепятся прямо на 
опоры, что позволяет работать непосредственно над 
горловиной люка.

Для монтажа кабеля внутри колодцев, собирается штанга 
необходимой длины.  Распорный винт и концевые упоры с 
резиновыми наконечниками позволяют ей надёжно 
упираться в стенки колодца. Головка пресса, 
закреплённая в каретке станка, может свободно 
перемещаться вдоль штанги. Кроме того, предусмотрена 
регулировка установленной головки по высоте и углу 
поворота относительно штанги.

•
•
•
•
•
•

Варианты установки штанги СМК

в кабельном колодце

1. Штанга монтажного станка

2. Головка пресса для сращивания жил

3. Кабель

4. Кабельный колодец (вид сверху)


