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MDS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬMDS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Модули MDS на 10 и 25 пар разработаны для быстрого 

сращивания многопарных медных кабелей связи с 

диаметром жил 0,32-0,8 мм. Жилы продавливаются в 

тонкие прорези луженого контакта. Острые края 

прокалывают пластмассовую, бумажную или другую 

изоляцию диаметром не более 1,65 мм и обеспечивают 

надёжный контакт. Могут быть использованы для прямого 

сращивания и разветвления телефонного кабеля. Все 

виды соединительных модулей MDS представлены как в 

сухом варианте, так и с влагоотталкивающим 

заполнителем. Для прозвонки смонтированного 

соединителя предусмотрены специальные отверстия. 

Модуль состоит из двух крышек и корпуса с 

вмонтированными контактами.

АРТИКУЛ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТР ЖИЛЫ, мм ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ, мм

KSC 09-007 MDS10 сращивание

KSC 09-009 MDS25 сращивание

0,32 ... 0,7 1,65

1,650,32 ... 0,7


