
М
У

Ф
Т

Ы
 Д

Л
Я

 М
О

Н
Т

А
Ж

А
 

М
Е

Д
Н

О
Ж

И
Л

Ь
Н

Ы
Х

 К
А

Б
Е

Л
Е

Й
 

С
В

Я
З

И
 

М
О

Д
У

Л
И

 П
О

Д
К

Л
Ю

Ч
Е

Н
И

Я
.

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

 З
А

Щ
И

Т
Ы

.
П

Р
И

Н
А

Д
Л

Е
Ж

Н
О

С
Т

И

О
П

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

, С
Е

Т
Е

В
Ы

Е
К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

Ы
И

Н
С

Т
Р

У
М

Е
Н

Т
Ы

Р
А

С
П

Р
Е

Д
Е

Л
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е
,

К
Р

О
С

С
О

В
О

Е
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И ЙЦЕНТР+7 (727) 273 39 39

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
Т Е Х Н О Л О Г И ЙЦЕНТР+7 (727) 273 39 39

МО-Г МУФТА ОПТИЧЕСКАЯМО-Г МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ
НА 8-48 ВОЛОКОН

Волоконно-оптическая муфта предназначена для 

сращивания оптических волокон (ОВ) строительных 

длин ОК. Конструктивные решения и используемые в 

муфтах материалы обеспечивают выполнение 

следующих требований, предъявляемых к муфтам: 

механическая прочность;

устойчивость к воздействию окружающей среды;

герметичность;

сохранение свойств муфты и волокна в течении
установленного срока службы;

простота монтажа и проведения ремонтных работ;

возможность подключения дополнительных кабелей;

пригодность для кабелей с различными силовыми
элементами и защитными покровами;

возможность монтажа кабелей с любыми типами
сердечников;

стабильность коэффициентов затухания (отсутствие 
дополнительного затухания из-за микроизгибов).

Волоконно-оптическая муфта представляет собой 

комбинацию органайзера волокон и кабельной муфты, 

сконструированной для климатической и механической 

защиты сростков всех часто используемых типов 

волоконно-оптического кабеля (одномодового и 

многомодового) с наружными диаметрами оптических 

кабелей от 4,5 мм до 25 мм.

о оТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -60 С до +70 С
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА МУФТЫ ОПТИЧЕСКОЙ МО-Г

полиэтиленовый корпус муфты;
лотки (кассеты) для укладки сварных соединений и
 вкладки запаса волокна;
комплект термоусаживаемых гильз;
комплект специальных эластичных трубок;
приспособления для закрепления силового 
элемента оптического кабеля;
герметизирующая прокладка;
болт заземления с экранным проводом;
приспособления для крепления корпуса 
муфты к поверхности;
термоусаживаемые неармированные трубки 
с клеевой прослойкой;
инструкция по монтажу.

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

KSC 20-703

KSC 20-704

KSC 20-705

KSC 20-700

KSC 20-701

KSC 20-702

МО-Г-8

МО-Г-12

МО-Г-16

МО-Г-20

МО-Г-24

МО-Г-48
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