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TYM ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА TYM ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА 

Комплект термоусаживаемой муфты TYM применяется 
для монтажа и ремонта телекоммуникационных кабелей 
типа ТП емкостью до 600 пар жил. Может использоваться 
на кабелях содержащихся и не содержащихся под 
избыточным воздушным давлением, как с гидрофобным 
заполнением, так и без него.

Надежность муфты TYM гарантируется применением в 
комплекте термоусаживаемой армированной манжеты, 
которая при усадке полностью повторяет геометрию 
сростка жил, заходя на оболочки сращиваемых кабелей. 
Термоклеевой слой и слой алюминиевой фольги в 
структуре манжеты обеспечивают 100-процентную 
водонепроницаемость и воздухонепроницаемость. 

Комплект муфты TYM оснащен усовершенствованной 
термоусаживаемой манжетой с увеличенными 
армирующим и клеевым слоями. Используя специальный 
разветвительный зажим, с каждого конца к муфте можно 
подводить до 4-х кабелей.

     Состав  комплекта  
        Состав  комплекта:         разветвления:

Термоусаживаемая манжета Разветвительный зажим
Замок для манжеты Соединитель экрана
Каркас Экранная перемычка
Наждачная бумага Алюминиевая фольга
Виниловая лента Спиртовая салфетка
Соединители экрана Кабельные стяжки
Экранная шина
Алюминиевая фольга
Поглотитель влаги (силикагель)
Спиртовая салфетка

Для монтажа сростка жил рекомендуется использовать 
25-парные модульные соединители. Возможна 
комплектация муфты  комплектом для заливки сростка 
жил гидрофобным заполнителем.

Смонтированная термоусаживаемая муфта TYM имеет 
возможность вскрытия без повреждения жил, оболочки 
кабеля и соединителей проводников.

На поверхность манжеты нанесена термоиндикационная 
краска, которая в процессе монтажа позволяет 
контролировать степень прогрева муфты. 

Термоусаживаемая манжета, входящая в комплект TYM 
может оборачиваться вокруг уже смонтированного 
сростка или поврежденного участка кабеля. Для ремонта 
кабельного сростка, с него удаляется поврежденная или 
неисправная муфта и на ее место устанавливается 
манжета из комплекта TYM. 
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•
•
•
•

ЕМКОСТЬ
КАБЕЛЯ

ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
И СПОСОБ МОНТАЖА

25-ПАРНЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ТИП МАНЖЕТЫ
КОЛИЧЕСТВО РАЗВЕТВЛЕНИЙ

1 ГРУППА
240 мм

2 ГРУППА
460 мм

1 НАПРАВ-
ЛЕНИЕ

2 НАПРАВ-
ЛЕНИЯ

3 НАПРАВ-
ЛЕНИЯ

75/15-240

100/25-240

75/15-460

100/25-460

100/25-460

55/12-240

75/15-240

100/25-240

100/25-460

125/30-460

125/30-460

75/12-240

75/15-240

100/25-240

75/15-460

75/15-460

100/25-460

55/12-240
100х2х0,4
100х2х0,5

200х2х0,4
200х2х0,5

300х2х0,4
300х2х0,5

400х2х0,4
400х2х0,5

500х2х0,4
500х2х0,5

600х2х0,4
600х2х0,5

4 шт.

8 шт.

12 шт.

24 шт.

20 шт.

16 шт.

•
•
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•
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о оТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: от -10 С до +45 С

КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ: 
о оот -60 С до +70 С

КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ: 4-5

ТИП МАНЖЕТЫ: Двойной армированный полиолефин 

с интегрированным алюминиевым подслоем

СРОК  СЛУЖБЫ: 25 лет

KSC 20-900  TYM-55/12-240
KSC 20-901  TYM-75/12-240
KSC 20-902  TYM-75/15-240
KSC 20-903  TYM-75/15-460
KSC 20-904  TYM-100/25-240
KSC 20-905  TYM-100/25-460
KSC 20-906  TYM-125/30-460

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 

KSC 20-950  Малый
KSC 20-951  Средний
KSC 20-952  Большой


